
Cash-Handling für Sportwetten 24/7

	Installation des Automaten „durch-die Wand“

	Sämtliche Funktionen 24/ 7 verfügbar

	Kundenkarte Ein- und Auszahlung

	Auszahlung von Wettscheinen

	E-Wallet-Funktion
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Geldwechselsysteme | Geldverarbeitungs- und Zahlungssysteme
Kassenautomaten

Dienstleistungsautomaten
Kundenspezifische Lösungen



	Anbindungen Sportwetten mit Barcode- 
 und QR- Code Scanner
 Verarbeitung von Wettscheinen und
 Kundenkarten Ein-/ Auszahlungen.

	Wahl Banknotenprüfer:

 JCM iPRO (ohne Recycler)
 mit einer Banknotenkasse
 für 600 oder 1.000 Banknoten.
 JCM iPRO (mit Recycler)
 2 Banknotenwerte mit einer Recycling-
 kapazität von je max. 100 Banknoten und 
 einer Banknotenkasse für 400 oder 1000 
 Banknoten. Sehr schnelle Befüllung der 
 Kassetten durch das Einlegen von Bank-
 notenbündel möglich.
 JCM iVIZION
 mit einer Banknotenkasse 
 für 600 oder 800 Banknoten.

	Wahl Banknotenausgabe:

 Single Banknotenausgabe
 Ausgabekassette für bis zu 1.000 Bank-
 noten eines Notenwertes.

 Dual Banknotenausgabe
 Zwei Ausgabekassetten für bis zu 2 Bank-
 notenwerte. Die Kapazität der Kassetten
 beträgt 1.000 und 1.700 Banknoten
 (Optional mit geschlossener Banknoten- 
 kassette).

	Münz-Annahme
 Anwenderfreundliche Geldannahme von 
 0,01 EUR - 2,00 EUR über eine Annahme-
 schale. Verschiedene Münzen werden 
 einfach in die Schale gelegt und auto-
 matisch gezählt.

	Münz-Ausgabe
 Multi-Coin-Hopper für die Münzausgabe 
 von 0,01 EUR bis 2 EUR.
 Durch die Rücksortierung können alle 
 Münzen in den Hopper zurückgeleitet und 
 für die Auszahlung verwendet werden. 
 Servicefreundliche Befüllung der Hopper 
 durch Montage auf ausziehbarer
 Schublade.

	RFID-Kartensystem
 Personalisierter Zugang ins Service-Menü 
 mit Personal- und Technikerkarten.

	Quittungs-Drucker 
 für Quittungen, System- und
 Statistikausdrucke.

	Scanner
 zur Verarbeitung von Barcodes
 und QR-Codes.

	Kartenleser
 für Kundenkarten mit RFID, Chip
 oder Magnet.

	Eine Auszahlschale für Alles
 Eine Auszahlschale für die Ausgabe und 
 Entnahme der Banknoten, Münzen
 und Quittungen.

	Gas-Schutz-System
 Eintretendes Gas zur Sprengung des 
 Automatens wird erkannt und das GAS-
 Schutz-System lässt das Gas in
 unschädlicher Konzentration verpuffen.

	Alarmsystem
 mit interner Sirene und weiteren
 Alarmfunktionen.

	15 Zoll-Touchscreen 
 mit Panzerglasschutz

	Einbaugehäuse aus Stahlblech
 und Edelstahl-Einbaurahmen. Rückseitige 
 Türöffnung mit 5-Punkt-Verriegelung.

Cash-Handling für Sportwetten 24/7

GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
53894 Mechernich, Germany
info@gewete.com
phone +49 (0) 22 56 - 30 00 0
fax +49 (0) 22 56 - 30 00 25
www.gewete.comC
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Abmessungen und
Gewicht
(Alle Angaben ca. Angaben)

Maße
(Höhe/Breite/Tiefe)

1260 x 750 x 600 mm

Max. Wandstärke
300 mm

Gewicht
285 kg
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