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Der kompakte Automat für Sportwetten, bargeldlose Systeme und Ticketverarbeitung.

	Automatisierte Ein- und Auszahlungen von Sportwetten

	Banknoten- und Münzannahme

	Kompaktes Gehäuse mit kleiner Standfläche

	Schnelle und sichere Geldverarbeitung  mit hochwertigen Komponenten

Geldwechselsysteme | Geldverarbeitungs- und Zahlungssysteme
Kassenautomaten | Dienstleistungsautomaten

Kundenspezifische Lösungen

CASH-CENTER-COMPACT
7 Zoll LCD mit Touchscreen



	7 Zoll LCD mit Touchscreen
 Automatisierte Ein- und Auszahlung von 
 Sportwettscheinen oder sonstigen Tickets.

	Wahl Banknotenprüfer:

 JCM EBA 40
 mit einer Banknotenkasse
 für 400 Banknoten

 MEI SC Advance
 mit einer Banknotenkasse für 
 1.200 Banknoten

 JCM iPRO (ohne Recycler)
 mit einer Banknotenkasse für 
 600 oder 1.000 Banknoten

 JCM iVIZION
 mit einer Banknotenkasse für 
 600 oder 1.000 Banknoten

	Wahl Banknoten-Recycler/Dispenser:

 Merkur Dispenser 100
 3 Banknotenwerte mit einer Recycling-
 kapazität von je max. 34 Banknoten
 und einer Banknotenkasse für ca. 400 
 Banknoten.

 JCM iPRO-RC (mit Recycler)
 2 Banknotenwerte mit einer Recycling-
 kapazität von je max. 100 Banknoten und 
 einer Banknotenkasse für ca. 400 oder 
 1.000 Banknoten. Sehr schnelle Befüllung 
 der Kassetten durch das Einlegen von 
 Banknotenbündel möglich.

	4-fach Banknotenausgabeeinheit:
 Hochwertiger Banknotendispenser für bis 
 zu 4 Banknotenwerte. Der Vorrat pro Aus-
 gabekassette beträgt ca. 500 Banknoten.

	Münzprüfer mit 2-fach Sortierung

	Bis zu vier Münzausgabeinheiten
 Universal Hopper für die Auszahlung von 
 bis zu vier Münzwerten.

	Thermodrucker
 für Wettscheine, Quittungen
 und Statistikausdrucke.

	Barcode Scanner
 Für die Verarbeitung von 1D- und 2D 
 Barcodes (z.B. QR-Codes).

	Gehäuse-Sicherheitsmerkmale
  Stahlblechgehäuse 3 mm
  Einwandige Fronttür mit stabiler 
    6-Punkt-Hakenverriegelung
  Doppelschließsystem (dadurch
    „4-Augen-Prinzip“ möglich)
  Sicherung über Zylinderschloss
    und Schließhebel

	

Hard- und Software

	Interne PC-Steuerung
 mit einer linux-basierten Automaten-
 Software. Eine Unterbrechungsfreie 
 Stromversorgung (USV) sorgt für eine 
 Datensicherung bei einem Stromausfall.

	7 Zoll LCD mit Touchscreen
 für eine einfache interaktive Bediener-
 führung.
 
	Web-Browser Technologie
 somit sind Softwareeinstellungen von 
 jedem Ort der Welt möglich.

	Netzwerk Technik
 Drahtlose Verbindung per WLAN und 
 UMTS möglich.

	Vielfältige Einstellungen über das 
 Web-Interface möglich:
 Statistik- und Log-Daten einsehen, Fehler 
 zurückstellen, Email-Benachrichtigung
 und mehr.

Der kompakte Automat für Sportwetten, bargeldlose Systeme und Ticketverarbeitung.

GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5
53894 Mechernich, Germany
info@gewete.com
phone +49 (0) 22 56 - 30 00 0
fax +49 (0) 22 56 - 30 00 25
www.gewete.com80
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Abmessungen und
Gewichte
(Alle Angaben ca. Angaben)

Maße
(Höhe/Breite/Tiefe)

170/47/51 cm

Bodenplatte
(Breite/Tiefe)

70/75 cm

Gewicht
Gehäuse   175 kg
Bodenplatte  30 kg

CASH-CENTER-COMPACT
7 Zoll LCD mit Touchscreen


